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铝合金综框（适用于J型或C型综丝）
铝质高性能综框

ALfix-U的截面 ALfix-U的角联接

ALtop140的角联接

ALtop155的角联接

ALfix-U驱动连接头

ALtop140中央驱动连接和中间支撑

ALtop155的驱动连接头

ALfix-U综框

ALtop140综框

ALtop155综框

ALtop140的截面

ALtop155的截面

ALfix-U 
ALfix-U型综框适用于转速中等且

标称幅宽不超过5,400mm的各种常见
的剑杆织机和喷气式织机。中间支撑
横向可调，适用于宽幅织机。ALfix-U
综框的尺寸与ALfix和ALfix-SL综框相互
兼容。

ALtop140
ALtop140型综框适用于标称幅宽

不超过5,400mm的各种常见的圈绒织
机和喷气式织机，必要时可以使用中
间支撑。

ALtop155
ALtop155适用于各种常见的成圈

式织机和喷气式织机。ALtop155最大
适用标称幅宽为2,800mm



ALtop Hybrid+

litespeed® Carbon

ALtop Hybrid

ALtop155

ALtop140

ALfix-U

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。® = 格罗茨-贝克特集团公司的注册商标 | © = 本出版物版权所有。本公司保留所有解释权，特别是复制权，发布权及翻译权。如未取得 
格罗茨-贝克特的书面应允，不得以任何形式复制或者以任何电子方式存储、编辑、转载或者传播本出版物或其中的任何部分。 W
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ALfix-U

优点: 
 •角联接非常稳定且功能可靠
 •经过优化的剖面形状
 •采用了减噪材料，使用时噪音极
低

ALtop140

优点: 
 •高效的中间支撑
 •磨损和维护需求极低-无合成部件
 •使用寿命更长

ALtop155

优点: 
 •与ALtop140相比，性能最多可提高
15%
 •减少了对综耳的磨损
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综框的弯曲强度


